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Dynamisk belysningsstyrning med dimbara  
armaturer för lysrör eller LED
Svenskt patent nr 9201493-5

Förutsättningar
I slutna enplansgarage är den akustiska tekniken oöverträffad, den 
enda teknik som medger upptändning innan inträde i lokalen. I 
GHW�KlU�H[HPSOHW�NRPSOHWWHUDV�GHWHNWHULQJHQ�PHG�HQ�,5�GHWHNWRU�
som detekterar tvättplatsen och en del av garaget. Dessutom 
tänds belysningen av en magnetkontakt i den inre dörren i passa-
JHQ�WLOO�WUDSSKXVHW�RFK�DY�NRGOnVHW�YLG�LQIDUWHQ��9LG�|SSQD�JDUDJH��
W\S�SDUNHULQJVKXV�L�ÀHUD�SODQ��KlQYLVDU�YL�WLOO�GHWHNWHULQJ�PHG�,5�
detektor.

Ljuskällor
Den här applikationen visar ett exempel med dimbara armaturer 
för lysrör eller LED med analog (1–10 V) eller DSI styrning.

Placering av detektor
0LNURIRQHUQD�SODFHUDV�PHG�XSS�WLOO�GXEEOD�UDGLHQ�GHP�HPHOODQ��
5lFNYLGGHQ�Sn�PLNURIRQHUQD�NDQ�YDUD���±���PHWHUV�UDGLH�EHUR-
HQGH�Sn�DNXVWLVND�I|UKnOODQGHQ��7DN�I|UVHGGD�PHG�DNXVWLNSODWWRU�
kan minska räckvidden för HF-signalen. Anslutning av mikrofo-
nerna, som kopplas parallellt, kan ske med EKKX 1 x 4 x 0,25 
mm².

,5�GHWHNWRUQ�lU�SODFHUDG�L�����YLQNHO�IUnQ�YlJJHQ�RFK�KMlOSHU�WLOO�
att detektera tvättplatsen, där det ibland förekommer relativt tyst 
arbete. Samtidigt detekterar de hela den inre delen av garaget.

*DUDJHSRUWDUQD� lU� DY� UXOOW\S�� YLONHW� LQQHElU� DWW� GH� LQWH� JHU� Qn-
JRW� LQIUDOMXG�QlU�GHW�|SSQDV��'lUI|U�lU�NRGOnVHW�DQVOXWHW� WLOO�GHQ�
akustiska detektorn AD-600 för att säkerställa upptändningen vid 
inpassage.
Den inre dörren i passagen till trapphuset är försedd med en 
PDJQHWNRQWDNW� VRP�VlNHUVWlOOHU� WlQGQLQJHQ�YLG� LQSDVVDJH� IUnQ�
trappan. Även belysningen i passagen tänds.

1D. Slutet garage med kombinerad detektering
Styrsystem
,�JDUDJH�ULVNHUDU�PDQ�DWW�UnND�XW�I|U�PnQJD�WlQGQLQJDU�PHG�nWI|O-
MDQGH�|NDW�VOLWDJH�Sn�OMXVNlOORU�RFK�GULIWGRQ�RP�PDQ�LQWH�J|U�UlWW��
9LG�Q\E\JJQDWLRQ�HOOHU�UHQRYHULQJ�GlU�PDQ�InU�P|MOLJKHW�DWW�YlOMD�
dimbara armaturer, är det viktigt att utföra anläggningen enligt 
principen dynamisk belysningsstyrning��I|U�DWW�In�HQ�OnJ�HQHU-
JLDQYlQGQLQJ�RFK�OnJD�XQGHUKnOOVNRVWQDGHU�

3ULQFLSHQ�lU�GMXSDUH�EHVNULYHQ� L�KDQGERNHQV�NDSLWHO� ´'\QDPLVN�
EHO\VQLQJVVW\UQLQJ´�� 7HNQLNHQ� NDQ� DQYlQGDV� EnGH� YLG� DNXVWLVN�
VW\UQLQJ�RFK�VW\UQLQJ�YLD�,5�GHWHNWRUHU�

9LG�LQWUlGH�L�JDUDJHW�WlQGV�EHO\VQLQJHQ�WLOO�GHQ�QRUPDOQLYn�VRP�lU�
LQVWlOOG�Sn�SRWHQWLRPHWHU�´+LJK´�L�QLYnYlOMDUHQ�19����W��H[��FD����
procent. Belysningen förblir tänd till 80 procent under hela när-
YDURSHULRGHQ��'n�QlUYDURQ�XSSK|U�RFK�HIWHU�GHQ�I|UGU|MQLQJ�VRP�
lU�LQVWlOOG�I|U�UHOlXWJnQJ�$��VlQNV�EHO\VQLQJHQ�WLOO�JUXQGOMXVQLYnQ��
'HQ�lU� LQVWlOOG� WLOO� JUXQGOMXV� Sn������SURFHQW� �HQOLJW� OMXVNlOOHWLOO-
YHUNDUHQV�UHNRPPHQGDWLRQHU��Sn�SRWHQWLRPHWHU�´/RZ´�L�19���RFK�
det blir inte helt mörkt i garaget. En ljussensor kan anslutas till 
den akustiska detektorn och den blockerar detekteringen när det 
naturliga ljuset är tillräckligt.

bU�GHW�LQWH�QnJRQ�QlUYDUR�L�JDUDJHW�XQGHU�HQ�OlQJUH�WLG��W��H[�����
PLQ�VRP�lU�LQVWlOOW�VRP�I|UGU|MQLQJ�I|U�UHOlXWJnQJ�%��VOlFNV�EHO\V-
QLQJHQ�KHOW�XQGHU�HQ�YLORSHULRG��I|U�DWW�XQGYLND�WRPJnQJVI|UOXVWHU��
0D[LPDO� I|UGU|MQLQJ�VRP�NDQ�VWlOODV� LQ� I|U� UHOlXWJnQJ�%�lU�����
PLQXWHU��3n�QlVWD�VLGD�YLVDV�HWW�NRSSOLQJVH[HPSHO�I|U�G\QDPLVN�
belysningsstyrning med akustisk detektering. OBS! Den akus-
tiska detektorn fungerar endast i slutna garage��1LYnYlOMDUHQ�
19���¿QQV�lYHQ�PHG�'6,�SURWRNROO��19���'6,��

Se applikation 1F�PHG�I\UD�EHO\VQLQJVQLYnHU�RFK�GDJVOMXVUHOD-
terad styrning.
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7. Val av detekteringsprincip
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1D. Kopplingsexempel

7 - 15 %

Se sidan 215 för alternativ inkoppling med NV-2 DSI.

Uppgifter för strömbudget

Produkt 0D[LPDO�VWU|P��
förbrukning (mA) 

0D[LPDO�
effekt (W) 

,5�GHWHNWRU�3'����� 25 0,3

0LNURIRQ�$'���� 22 0,3

Produkt Best. nr E-nr

Akustisk detektor AD-600 13091 13 060 12

0LNURIRQ�$'����8����VW� 13106 13 060 15

1LYnYlOMDUH�19�����±���9� 13168 13 060 61

,5�GHWHNWRU�3'����� 13140 13 060 20

0DJQHWNRQWDNW 14527

Alternativ materiel Best. nr E-nr

0LNURIRQ�$'����3����VW� 13105 13 060 17

1LYnYlOMDUH�19���'6, 13169A 13 060 64

Ljussensor LS-10 13100 13 060 16


