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1E
Installationen av detektorerna sker med enklast möjliga kabeltyp 
EKKX 1 x 4 x 0,25 mm². Samtliga detektorer kopplas parallellt till 
OLNULNWDUHQ�(;(������lYHQ�RP�GH�LQJnU�L�ROLND�RPUnGHQ��)|U�LQMXV-
WHULQJ�DY�,5�GHWHNWRUHUQD�RFK�QLYnYlOMDUHQ�KlQYLVDV�WLOO�PDQXDOHQ�
som bifogas med detektorn eller till handboken.

Styrsystem
9LG�Q\E\JJQDWLRQ�HOOHU�UHQRYHULQJ�QlU�GHW�¿QQV�P|MOLJKHW�DWW�YlOMD�
dimbara armaturer, är det viktigt att utföra anläggningen enligt 
principen dynamisk belysningsstyrning��I|U�DWW�In�HQ�OnJ�HQHU-
JLDQYlQGQLQJ�RFK�OnJD�XQGHUKnOOVNRVWQDGHU�

3ULQFLSHQ�lU�GMXSDUH�EHVNULYHQ� L�KDQGERNHQV�NDSLWHO� ´'\QDPLVN�
EHO\VQLQJVVW\UQLQJ´�� 7HNQLNHQ� NDQ� DQYlQGDV� EnGH� YLG� DNXVWLVN�
VW\UQLQJ�RFK�VW\UQLQJ�YLD�,5�GHWHNWRUHU��
6H� NRSSOLQJVH[HPSHOW� Sn� QlVWD� VLGD��0HG�19��7� NDQ� GLPEDUD�
lysrörsarmaturer styras i fyra ljusnivåer.

Belysningen växlar med hjälp av en ljussensor mellan ett ”dag-
program” och ett ”nattprogram”�L�19��7��3n�GDJWLG�lU�OMXVQLYnQ
MXVWHUDG�WLOO�FD����SURFHQW�RFK�HIWHU�P|UNUHWV�LQEURWW�lU�QLYnQ�FD�
30 procent vid närvaro. Det gör att ögonen lättare anpassar sig 
till ljuset vid in- och utpassage i garaget. Energibesparingen 
lU� GHVVXWRP� FD� ��� SURFHQW� XQGHU� GULIW� Sn� GDJWLG� RFK� FD� ���
SURFHQW� Sn� NYlOOV�� RFK� QDWWHWLG� PHG� WlQG� EHO\VQLQJ�� 'n� QlU-
varon upphör (dag- och nattetid) dämpas belysningen först 
WLOO� JUXQGOMXV� Sn� ����� SURFHQW� �HQOLJW� OMXVNlOOHWLOOYHUNDUHQV� UH-
kommendationer)  grundljus och efter ca 1–2 timmar släcks 
EHO\VQLQJHQ� KHOW� Vn� DWW� WRPJnQJVI|UOXVWHUQD� HOLPLQHUDV�� 

Se energidiagram på nästa sida!

Förvärmningsfunktion
I öppna parkeringshus ansluts en temperaturgivare. Släckningen 
EORFNHUDV�QlU�WHPSHUDWXUHQ�lU�����&�HOOHU�OlJUH��'HW�LQQHElU�DWW�
belysningen grindljuset förblir tänt. 

Dagsljusrelaterad dynamisk belysningsstyrning 
i fyra områden med dimbara armaturer för lysrör 
eller LED

Förutsättningar
,�JDUDJH�PHG�ÀHUD�SODQ�HOOHU�SDUNHULQJVKXV�PHG�|SSQLQJDU�XW� L�
GHW�IULD�lU�GHW�OlPSOLJDUH�DWW�DQYlQGD�GHQ�SDVVLYD�,5�WHNQRORJLQ��
'HW�J|U�GHW�lYHQ�P|MOLJW�DWW�GHOD�XSS�VW|UUH�JDUDJH�L�ROLND�RPUn-
GHQ�I|U�DWW�VOLSSD�WlQGD�XSS�RPUnGHQ�VRP�LQWH�EHV|NV��'HQ�KlU�
DSSOLNDWLRQHQ�YLVDU�HWW�JDUDJHSODQ�VRP�lU�XSSGHODW� L� I\UD�RPUn-
den, styrda var för sig.
Vid infart svänger fordonen vänster eller höger och tänder där-
PHG�XSS�DNWXHOO�VLGD�RFK�RPUnGH��3ODFHULQJHQ�DY�GHWHNWRUHUQD�
är mycket viktig.

Ljuskällor
Ljuskällorna i den här applikationen kan vara dimbara arma-
turer för lysrör eller LED, analog (1–10 V) eller DSI-styrning.  
(DSI fr o m NV-4T v2.1).

Placering av detektorer
,�GHWWD�H[HPSHO�lU�OLQVHUQD�XWE\WWD�PRW�QU����RFK�QU�����5lFNYLGGHQ�
I|U�GHVVD�OLQVHU�lU����UHVSHNWLYH����PHWHU�VDPW�WYn�OnQJWVHHQGH�
IlOW�VRP�QnU�XSS�WLOO����P��gSSQLQJVYLQNHOQ�lU������'HWWD�EHW\GHU�
DWW�GHQ�VNDOO�SODFHUDV�L�K|UQ�RFK�DYVNlUDQGH�IUDPI|U�LQJnQJDU�Vn�
DWW�SDVVDJH�NRPPHU�DWW�VNH�L�����PRW�DYNlQQLQJVIlOWHQ��

Exemplet ger en god inblick i hur man optimerar placeringen av 
GHWHNWRUHUQD��6WXGHUD�JlUQD�DYVQLWWHW�´3ODFHULQJ�DY�GHWHNWRUHU´�L�
denna handbok för att undvika felplacering och därmed en för-
sämrad detektering.

1E. Öppet garage med passiva IR-detektorer 

De viktigaste fördelarna med dynamisk belysningsstyrning är: 

• Ett jämt fördelat grundljus utan extra armaturer som lyser 
till 100 procent.

• 0|MOLJKHW�DWW�VSDUD���±���SURFHQW�XQGHU�GULIW�

• /lJUH� DUEHWVWHPSHUDWXU� L� DUPDWXUHUQD� PHG� nWI|OMDQGH�
längre livslängd.

• 0LQVNDW�DQWDO�WlQGQLQJDU�RFK�OlJUH�WLOOI|UG�HIIHNW�PLQVNDU�
VOLWDJHW�Sn� O\VSXOYUHW�PHG�nWI|OMDQGH� OlQJUH� OLYVOlQJG�Sn�
ljuskällorna.

• 0|MOLJKHW�DWW�VOLSSD�I|OMD�OMXVNlOOHWLOOYHUNDUQDV�UHNRPPHQ-
dationer för brinntider, vilket drastiskt minskar drifttiderna 
och ökar besparingen.

<WWHUOLJDUH�I|UGHODU�¿QQV�DWW�YLQQD�JHQRP�DWW�YlOMD�DUPDWXUHU�
med energieffektiva ljuskällor som t.ex. LED.

6H� ¿OP� L� ¿OPJDOOHULHW� Sn� ([WURQLFCV�
hemsida www.extronic.se



7. Val av detekteringsprincip
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Uppgifter för strömbudget

Produkt 0D[LPDO�VWU|P��
förbrukning (mA) 

0D[LPDO�
effekt (W) 

,5�GHWHNWRU�3'����� 25 0,3

1LYnYlOMDUH�19��7 70 0,8

Produkt Best. nr E-nr

,5�GHWHNWRU�3'����� 13140 13 060 20

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

1LYnYlOMDUH�19��7 13171 13 060 66

Ljussensor LS-10 13100 13 060 16

Temperaturgivare 13171E

Lins 41 13031-41 13 060 44

Lins 45 13031-45

1E. Kopplingsexempel
.RSSOLQJVVFKHPDW�JlOOHU�lYHQ�I|U�GLPEDUD�/('�DUPDWXUHU�PHG��±���9�HOOHU�'6,�VW\UQLQJ�IUnQ�19��7���'6,�IU�R�P�19��7�Y�����

1E. Energidiagram

Normalljusnivå

Grundljusnivå
2-10%

80%

100%


