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Dynamisk belysningsstyrning uppdelad i två om-
råden med IR-detektering, det ena med konstant-
ljushållning och det andra med dagsljusrelaterad 
styrning.
Analog 1-10 V

Lokalen och detekteringsteknik
,�HWW�|SSHW�ÀHUSODQVJDUDJH�PHG�OMXVLQVOlSS�lU�GHW�OlPSOLJW�DWW�KD�
QlUYDURGHWHNWHULQJ�PHG�IR-detektorer��9DUMH�SODQ�lU�LQGHODW�L�WYn�
områden�VRP�VW\UV�LQGLYLGXHOOW��'HW�\WWUH�RPUnGHW�KDU�GDJVOMXV�
LQVOlSS�

Ljuskällor
$UPDWXUHUQD� L�GHW�KlU�JDUDJHW�KDU�GLPEDUD�/('�DUPDWXUHU�PHG�
�����9�VW\UQLQJ�HOOHU�GLPEDUD�O\VU|UVDUPDWXUHU�PHG�+)�GULIWGRQ��
$UPDWXUHUQD�lU�XSSGHODGH�L�WYn�JUXSSHU�Sn�YDUMH�SODQ�

6W\UV\VWHP
6W\UV\VWHPHW� lU� L� JUXQGHQ� HWW�dynamiskt styrsystem�PHG� I|O-
MDQGH�IXQNWLRQ�
9LG�QlUYDUR�lU�EHO\VQLQJHQ� WlQG� WLOO� FD����SURFHQW��normalljus. 
1nJUD� PLQXWHU� HIWHU� DWW� QlUYDURQ� XSSK|U�� GlPSDV� EHO\VQLQJHQ�
till grundljusnivån���������SURFHQW�HQOLJW�OMXVNlOOHWLOOYHUNDUQDV�UH-
NRPPHQGDWLRQHU���9LG�LQWUlGH�L�JDUDJHW�GLPUDV�EHO\VQLQJHQ�PMXNW�
XSS�LJHQ�WLOO�QRUPDOOMXVQLYnQ��(IWHU�HQ�WLPPD�XWDQ�QlUYDUR�VOlFNV�
EHO\VQLQJHQ�KHOW�
(WW�G\QDPLVNW�VW\UV\VWHP�JHU�EO�D��I|OMDQGH�I|UGHODU�

• (WW�MlPQW�I|UGHODW�JUXQGOMXV�XWDQ�H[WUD�DUPDWXUHU�

• 0|MOLJKHW�DWW�VSDUD���±���SURFHQW�XQGHU�GULIW�

• /lJUH�DUEHWVWHPSHUDWXU�L�DUPDWXUHUQD�PHG�nWI|OMDQGH�OlQJUH�
OLYVOlQJG�

• 0LQVNDW�DQWDO�WlQGQLQJDU�RFK�OlJUH�WLOOI|UG�HIIHNW�PLQVNDU�VOL-
WDJHW�Sn�O\VSXOYUHW�PHG�nWI|OMDQGH�OlQJUH�OLYVOlQJG�Sn�OMXVNlO-
ORUQD�

• 0|MOLJKHW� DWW� VOLSSD� I|OMD� OMXVNlOOHWLOOYHUNDUQDV� UHNRPPHQGD-
WLRQHU� I|U�EULQQWLGHU�� YLONHW�GUDVWLVNW�PLQVNDU�GULIWWLGHUQD�RFK�
|NDU�EHVSDULQJHQ�

 
<WWHUOLJDUH�I|UGHODU�¿QQV�DWW�YLQQD�JHQRP�DWW�YlOMD�DUPDWXUHU�PHG�
HQHUJLHIIHNWLYD�OMXVNlOORU�VRP�W�H[��/('�

6\VWHPHW�lU�XSSGHODW�L�WYn�GHODU�PHG�ROLND�IXQNWLRQ�I|U�VW\UQLQJ�DY�
YDU�VLQ�DUPDWXUJUXSS�

'HQ�yttre gruppen�L�ORNDOGHOHQ�PHG�GDJVOMXVLQVOlSS��KDU�HWW�V\V-
WHP� PHG� QLYnYlOMDUHQ� NV-3TR� VRP� JHU� konstantljushållning 
RFK�HQ�EHO\VQLQJ�VRP�DQSDVVDU�VLJ�HIWHU�GHW�QDWXUOLJD�OMXVHW�

1H. Öppet P-hus med två belysningsområden 
på varje plan

'HQ�inre gruppen�L�ORNDOGHOHQ�XWDQ�QDWXUOLJW�OMXV��KDU�HWW�V\VWHP�
PHG� QLYnYlOMDUHQ�NV-4T� VRP� JHU�dagsljusrelaterad� EHO\VQLQJ�
PHG�JUXQGOMXV�Sn�FD������OMXV�GDJWLG�RFK�FD������QDWWHWLG�

Konstantljushållning
/RNDOHQ� KDU� VWRUD� I|QVWHU� RFK�P\FNHW� LQVOlSS� DY� QDWXUOLJW� OMXV��
'HW� LQQHElU� DWW� EHO\VQLQJHQ� DXWRPDWLVNW� DQSDVVDU� VLJ� HIWHU� GHW�
QDWXUOLJD�OMXVHW�RFK�DQYlQGQLQJHQ�DY�ORNDOHQ��9LG�GHWHNWHULQJ�DY�
QlUYDUR�GLPUDV�OMXVHW�XSS�PMXNW�IUnQ�JUXQGOMXVHW�WLOO�GHQ�QLYn�VRP�
EHVWlPV�DY�KXU�P\FNHW�QDWXUOLJW�OMXV�VRP�IDOOHU�LQ�L�UXPPHW�

Dagsljusrelaterad belysning
'HQ�dagsljusrelaterade�EHO\VQLQJHQ�JHU�ROLND�EHO\VQLQJVQLYnHU�
GDJ��RFK�QDWWHWLG��%HO\VQLQJHQ�Yl[ODU�PHG�KMlOS�DY�HQ�OMXVVHQVRU�
PHOODQ�HWW�”dagprogram” och ett ”nattprogram”.
'DJWLG�lU�OMXVQLYnQ�MXVWHUDG�WLOO�JUXQGOMXVQLYnQ��FD����SURFHQW�RFK�
HIWHU�P|UNUHWV�LQEURWW�lU�JUXQGOMXVQLYnQ�FD����SURFHQW�YLG�QlUYDUR��
7HVWD�YLONHQ�QLYn�VRP�NlQQV�EHNYlP�
'HQ�OlJUH�JUXQGOMXVQLYnQ�QDWWHWLG�J|U�DWW�|JRQHQ�OlWWDUH�DQSDVVDU�
VLJ�WLOO�OMXVHW�YLG�LQ��RFK�XWSDVVDJH�L�JDUDJHW��(QHUJLEHVSDULQJHQ�lU�
GHVVXWRP�FD����SURFHQW�XQGHU�GULIW�Sn�GDJWLG�RFK�FD����SURFHQW�
Sn�NYlOOV��RFK�QDWWHWLG�PHG�WlQG�EHO\VQLQJ�

Gemensamt för båda armaturgrupperna
%HO\VQLQJHQ�GLPUDV�QHU�WLOO�grundljus�Gn�QlUYDURQ�XSSK|U
���I|UGU|MQLQJVWLG���'HQ�lU�LQVWlOOG�WLOO������SURFHQW��EHURHQGH�Sn�
OMXVNlOOHWLOOYHUNDUQDV�UHNRPPHQGDWLRQHU��RFK�GlUPHG�EOLU�GHW�LQWH�
KHOW�P|UNW�L�JDUDJHW�
bU�GHW�LQWH�QlUYDUR�L�JDUDJHW�XQGHU�HQ�OlQJUH�WLG��������WLPPDU�VRP�
lU�LQVWlOOW�VRP�I|UGU|MQLQJ�L�NV-4T��VOlFNV�EHO\VQLQJHQ�KHOW�I|U�DWW�
XQGYLND�WRPJnQJVI|UOXVWHU�

6H�PDQXDOHQ� WLOO�NV-3TR och NV-4T� I|U� \WWHUOLJDUH� LQIRUPDWLRQ��
MXVWHULQJ�RFK�SURJUDPPHULQJ�

Detektorplacering�� HM� GHWHNWHUD� UDPS�� GHWHNWHUD� LQJnQJ� IUnQ�
WUDSSD��KLVV�

%HO\VQLQJVDUPDWXUHU�XSSGHODGH�L�WYn�RPUnGHQ�VRP�WlQGV�VHSD-
UDW�
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5 m

IR-detektor PD-2200 (nr. 13140)
med lins nr 72.

IR-detektor PD-2200
(nr. 13140) med
lins nr 72.

IR-detektor PD-2200 (nr. 13140)
med lins nr 72.

IR-detektor PD-2200 (nr. 13140)
med medföljande lins nr 15.

= Armaturer i yttre område 1
med dagsljusreglering.

= Armaturer i inre område 2
med dagsljusrelaterad belysning
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1 876543 1092

17161514 21201918 22

Stabilized power supply EXE-2000

Short circuit protection, current limited

Extronic AB • Stockholm • Sweden

Primary

Voltage: 230 V ~

Current: Max 0,2 A

15 & 17=IN 230 V~

10 & 12 = OUTPUT +

11 & 13 = OUTPUT -

EXTRONICEXTRONIC

TPTP

2
A

3
0

V
D

C

NO NCC + TPTPTP

EXTRONICEXTRONIC

TPTP

2
A

3
0

V
D

C

NO NCC + TPTPTP 1 876543 12111092

17161514 21201918 22 2423 25

For 1-10 V regulating of luminaires

with dimmable HF ballasts.

Extronic AB • Stockholm • Sweden

Level switch NV-4T

Timer for 230 V regulating.

Four 1 - 10 V-levels
Power supply 10 - 16 VDC
Current consumption, max:................110 mA @ 13,8 V
Timer:.........................................................0 - 120 min.

:.....................................

Current for low level regulating:..................Max. 100 mA

Nivåväljare NV-4T

High
evelL

(Det)

Switch

7 8 9 10 11 124 5(6)

Light
Sensor Det +12VDC-

Night Day

Low
level

1 2(3)

Max
Level

M
in

M
a
x

Light Sens.
Timer

0

15m

30m

1h

2h

NV-4T

v2.0

Relay23-24-25
NC-NO-C

Light+16 - 17
1-10V

Day
Select

SoftDim

S
lo

wTemp
No
Off

F
a
st

A

B

Mode

v2.1

+19 - 20
D1 D2
DSI

100%
100h

+

Ljussensor +

12 VDCDetektor

1 876543 1312111092

17161514 21201918 22 2423 25

For 1-10 V regulating of luminaires

with dimmable HF ballasts

Extronic AB • Stockholm • Sweden

Level switch NV-3TR

Timer for 230V regulating

EXTRONIC

Version 1.0

Current for low level regulating:.......Max. 100 mA
Four 1 - 10 V-levels
Timer:..............................................1 - 120 min.

NV3TR

t onic Elektronik AB
Stockholm Sweden

Timer

0

15m

30m

1h

2h

Rise Speed

0,5 10

5

2,5

(10V/s)

Switch

6-7 8-9 10-11

Det. +12 VDC-
Off

Min - Reg + Max

+16-17

Min
light
level

Day lux

Light
1 - 10V

Night lux
Max
light
level

21-22-23
Relay

C-NO-NC+ -

Photo-
cell

4-5

+ -

C NO

Nivåväljare NV-3TR

NO C NC - + TP

1 x 4 x 0,25 mm
2

Givare,

skymningsrelä

LUNA 109

321

theben

Lux2 2000

Test

N

~~

NL

220-240V~
50-60Hz

8 mm
0,5 mm -
2,5 mm

2

2

2300W

16A-10AX 250V~ -30T

L
U

N
A

1
0

9

L

Belysningsgrupp 2 (insläpp av naturligt ljus), med konstantljushållning.Belysningsgrupp 1, dagsljusrelaterad (dag- och nattläge).

Kontaktorerna

anpassas

efter lasten.

1 -10 V

+

1 -10 V

Ett skymningsrelä styr omkopplingen mellan dag

och nattläge i flera sektioner eller våningsplan.

I =

100 mA

max I =

100 mA

max

Strömförsörjning av andra

sektioner eller våningsplan.

Gör en strömbudget!

131211

2423 25

Secondary

Voltage: 13,65

Current: Max 1,5 A

Indication of

secodary voltage

+ +

N
L1

L2

L3

Ljussensor

Inkommande

faser

Till övriga detektorer

som parallellkopplas.

DagNatt

Diod
Diod

-

'DJVOMXVUHODWHUDG�G\QDPLVN�EHO\VQLQJVVW\UQLQJ�PHG�NRQVWDQWOMXVKnOOQLQJ�L�QlUOLJJDQGH�RPUnGH
.RSSOLQJVVFKHPDW�JlOOHU�I|U�HWW�SODQ�HOOHU�RPUnGH�L�W�H[�HWW�JDUDJH�
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Ef ekt
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4 - 8 % � �
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Viktigt!
Dokumentera alltid inställningen av tidsfunktion och belysningsnivåer i nivå-

väljaren. Detta underlättar framtida underhåll och service av anläggningen.

Använd det editerbara pdf-formuläret via knappen på hemsidan!

19.0013.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.00 03.00 05.00 07.00 09.00 11.00 13.00

Tidigare belysningsstyrning enligt ljus-
källetillverkarnas rekommendationer
(gul area visar energiförbrukningen).

Belysningsstyrning med Extronics
innovation (grön area visar energiför-
brukningen).

Fast inkopplade armaturer för grund-
ljus med ca 15 - 25 procent effektförbrukning
(gammalt tänkande).

Belysningen släcks helt 2 timmar efter att närvaron upphör.
I detta exempel ger det endast tre tändningar med kallstart
under ett dygn.

Belysningen dimras ner till
grundljusnivån, varje gång
närvaron upphör.

100 %

Effekt

80 %

4 - 8 %

25 %

15 %

En natt i ett svenskt garage

Dagsljusrelaterad dynamisk belysningsstyrning med NV-4T i inre område utan dagsljus
'HQ�JXOD�\WDQ�UHSUHVHQWHUDU�HQHUJLI|UEUXNQLQJHQ�PHG�EHO\VQLQJVVW\UQLQJ�HQOLJW�OMXVNlOOHWLOOYHUNDUQDV�UHNRPPHQGDWLRQHU�
'HQ�JU|QD�\WDQ�UHSUHVHQWHUDU�HQHUJLI|UEUXNQLQJHQ�PHG�EHO\VQLQJVVW\UQLQJ�LQVWDOOHUDG�
'LDJUDPPHW�YLVDU�HQHUJLI|UEUXNQLQJHQ�L�HWW�DY�JDUDJHWV�RPUnGHQ�

Uppgifter för strömbudget

Produkt 0D[LPDO�VWU|P��
I|UEUXNQLQJ��P$��

0D[LPDO�
HIIHNW��:��

,5�GHWHNWRU�3'����� �� ���

1LYnYlOMDUH�19��7 70 ����

1LYnYlOMDUH�19��75 ��

Produkt Best. nr E-nr

,5�GHWHNWRU�3'����� ����� ���������

1LYnYlOMDUH�19��7 ����� ���������

1LYnYlOMDUH�19��75 ����� ���������

/MXVVHQVRU�/6��� ����� ���������

6N\PQLQJVUHOl�/81$����$ ����� ���������

/LNULNWDUH�(;(����� ����� ���������


