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4C

Hiss

Detektor PD-2200
hjälpdetektor
PD-22LF

Dold dörr

Styrsystem
9LG�LQWUlGH�L�KLVVKDOOHQ�WlQGV�EHO\VQLQJHQ�WLOO�QRUPDOQLYn�DY�GHQ�
akustiska hjälpdetektorn som detekterar de infraljud (0–3Hz) 

VRP�XSSVWnU� QlU� QnJRQ� G|UU� |SSQDV��'HQ� DNXVWLVND� GHWHNWRUQ�
har fördelen att även detektera inträde i trapphallen genom dör-

UDU�VRP�lU�GROGD�I|U�,5�GHWHNWRUQ��Hisskjutdörrarna alstrar inte 

QnJRW�LQIUDOMXG�QlU�GH�|SSQDV��%HO\VQLQJHQ�WlQGV�Gn�JHQRP�GH-

WHNWHULQJ�DY�,5�GHWHNWRUQ�VRP�lU�SODFHUDG�Vn�DWW�GHQ�GLUHNW�GHWHN-

WHUDU�SHUVRQHU�VRP�JnU�XU�KLVVHQ�
%HO\VQLQJHQ� I|UEOLU� WlQG� Sn� QRUPDOQLYn� Vn� OlQJH� VRP� QlUYDUR�

GHWHNWHUDV� DY� ,5�GHWHNWRUQ�
plus en fördröjning som är 

VWlOOEDU� PHG� HQ� E\JHO� Sn�
hjälpdetektorn (2 sek, 10                                                                                 

sek, 30 sek, 1 min el-

ler 5 min). Därefter däm-

pas belysningen till en 

JUXQGOMXVQLYn� VRP� EHURU�
Sn� DUPDWXUHUQD� RFK� NDQ�

variera mellan 1–10 procent. Grundljuset lyser till nästa                   

JnQJ�QnJRQ�JnU�LQ�L�KLVVKDOOHQ��

6WU|PI|UV|UMQLQJHQ�DY�GHWHNWRUHUQD�Sn�DOOD� YnQLQJVSODQ� �L�
GHWWD� IDOO� ��� YnQLQJDU�� VNHU� PHG� HQ� OLNULNWDUH� (;(�������
'HQ�E|U�YDUD�SODFHUDG�Sn�YnQLQJ�VMX�I|U�DWW�PLQLPHUD�VSlQ-

QLQJVIDOOHW� L� OnQJD� OHGQLQJDU� YLG� SODFHULQJ� L� NlOODUHQ�� 2P�
OlPSOLJ� OHGQLQJVNDQDO�PHOODQ�YnQLQJVSODQHQ�VDNQDV�NUlYV�
HQ�OLNULNWDUH�Sn�YDUMH�YnQLQJVSODQ�

Belysningen i det se-

parata utrymnings-

trapphuset styrs av 

en  akustisk detek-

tor AD-600 och tre 

mikrofoner AD-260. 

(Se applikationsex-

empel 4A)

OBS! Vid akustisk 
detektering är det en 

förutsättning att trapphuset är slutet, d.v.s. att det är dörrar, som 
normalt är stängda, mot alla andra utrymmen.

Linsval
)|U�ElVWD�IXQNWLRQ�lU�GHW�P\FNHW�YLNWLJW�DWW�UlWW�OLQV�DQYlQGV�
I hallar som är under 16 m�OnQJD�VND�lins 51 användas.

I hallar som är 16–40 m�OnQJD�VND�lins 15 användas.

I hallar som är över 40 m�OnQJD�VND�lins 41 eller 43 användas,

se linsbiblioteket.

Placering av detektorer
Se applikationsexempel 2A�I|U�SODFHULQJ�DY�,5�GHWHNWRUQ��

4C. Våningsplan i trapphus med IR-detektor 
och hjälpdetektor med nivåväljare 

Dimbara armaturer för lysrör eller LED
Svenskt patent nr 9201493-5

Förutsättningar och ljuskällor
Byte av armaturer i bostadshusens hisshallar till dimbara arma-

WXUHU�I|U�O\VU|U�HOOHU�/('��PHG��±���9�VW\UQLQJ�JHU�ÀHUD�I|UGHODU��
)|UXWRP�GH�LQE\JJGD�I|UGHODUQD�PHG�ÀLPPHUIULWW�OMXV�RFK�OlJUH�HQ-

HUJLI|UEUXNQLQJ�Vn�JHU�GHW�P|MOLJKHW�WLOO�HQ�NRVWQDGVHIIHNWLY�QlUYDUR-

styrning av belysningen. I hisshallarna är det lämpligt att använda  

IR-detektorn PD-2200 som är kompletterad med en hjälpdetek-
tor PD-22LF. 

3n� YDUMH� YnQLQJVSODQ� GHWHNWHUDV� QlUYDURQ� DY� en� ,5�GHWHNWRU��
+MlOSGHWHNWRUQ�3'���/)�VRP�lU� LQE\JJG� L�YDUMH� ,5�GHWHNWRU�KDU�
en akustisk detektor�VRP�GHWHNWHUDU�OnJD�IUHNYHQVHU�VRP�DOVWUDV�
när en dörr öppnas (LF, 0–3 Hz) och en nivåväljare��1LYnYlOMDUHQ�
växlar mellan normalljusnivån, ca 80 procent och grundljusni-
vån�Sn������SURFHQW��HQOLJW�OMXVNlOOHWLOOYHUNDUHQV�UHNRPPHQGDWLR-

ner) .

IR-detektor
PD2200 med
Hjälpdetektor
PD-22LF

Dörr dold för
IR-detektorn

Hiss med skjutdörr
alstrar inget infraljud
när den öppnas!

En likriktare EXE-2000 för 

VWU|PI|UV|UMQLQJ�DY�,5�
GHWHNWRUHUQD�Sn�DOOD����
YnQLQJVSODQHQ�L�HO�VNnSHW�L�
källaren.

Gör alltid en strömbudget!



7. Val av detekteringsprincip
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4C. Kopplingsexempel
Kopplingsschemat gäller även för dimbara LED-armaturer.

Uppgifter för strömbudget

Produkt 0D[LPDO�VWU|P��
förbrukning (mA) 

0D[LPDO�
effekt (W) 

,5�GHWHNWRU�3'����� 25 0,3

+MlOSGHWHNWRU�3'���/) ���LQNO��3'����� 0,6

Produkt  Best. nr E-nr

,5�GHWHNWRU�3'������ 13140 13 060 20

+MlOSGHWHNWRU�3'���/) 13134 13 060 72

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

Lins 13031-Linsnr 13 060 41

4C. Energidiagram, belysningsstyrning i trapphall
Den gula ytan utgör energiförbrukningen när belysningen lyser hela dygnet. Den gröna ytan visar energiförbrukningen när belys-

QLQJHQ�QlUYDURVW\UV�PHG�,5�GHWHNWRU�RFK�DNXVWLVN�KMlOSGHWHNWRU��Den gula ytan är en onödig energikostnad! 


