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4D

4D. Kopplingsexempel, ej dimbara armaturer
Systemet är helautomatiskt, vilket innebär att närvaron detekte-

UDV�DY�,5�GHWHNWRUQ�YLG�LQSDVVDJH�RFK�EHO\VQLQJHQ�WlQGV��'n�QlU-
varon upphör släcks belysningen efter fördröjningen som ställs in 

i detektorn.

9LG�EHKRY� NDQ� ÀHUD� ,5�GHWHNWRUHU� DQVOXWDV� WLOO�PDQ|YHUHQKHWHQ�
(max. fyra detektorer kan anslutas).

Systemet matas direkt med 230 VAC och ger 230 VAC ut direkt 

WLOO�EnGH�UHVLVWLY�RFK�LQGXNWLY�ODVW�PD[�����9$��/DVWHQ�VOnV�Sn�RFK�
DY�YLG�QROOJHQRPJnQJ��9LG�VW|UUH�EHODVWQLQJ�PnVWH�HQ�NRQWDNWRU�
DQYlQGDV��0DQ|YHUHQKHWHQ�VRP�HUVlWWHU� NRQWDNWRUHU�PRQWHUDV�
Sn�',1�VNHQD�GLUHNW�L�HOFHQWUDOHQ�RFK�lU�WUH�PRGXOHU�EUHG��
Genom att nyttja en svagströmsdetektor som kan matas med 

(..;���[���[������PPð�VOLSSHU�PDQ�GUD�WYn�VW����[���[�����PPð�
YLD�GHWHNWRUQ��(QGDVW�HQ����9'&�PDWQLQJ�GLUHNW�IUnQ�PDQ|YHUHQ-

heten till detektorn erfordras, se kopplingsschema för respektive 

system. 

4D. Hiss med IR-detektor 

Ej dimbara eller dimbara armaturer för glödljus, 
lysrör eller LED

Förutsättningar
)|U�XWU\PPHQ�XWDQ�NUDY�Sn�OMXVUHJOHULQJ�RFK�ROLND�W\SHU�DY�ORJLN�
kan ett enklare system utnyttjas. Den här applikationen beskriver 

WYn�V\VWHP�VRP�W�H[��NDQ�DQYlQGDV�L�KLVVDU�

,�HQ�KLVV�NDQ�GHW�YDUD�VYnUW�DWW�UHQW�HNRQRPLVNW�PRWLYHUD�HQ�VDWV-

QLQJ�Sn�QlUYDURVW\UG�EHO\VQLQJVVW\UQLQJ�� ,QYHVWHULQJVNRVWQDGHQ�
PHG�EH¿QWOLJ�WHNQLN�lU�I|U�VWRU�L�I|UKnOODQGH�WLOO�GHQ�EHVSDULQJ�VRP�
NDQ�J|UDV��'HWWD�UHODWLYW�HQNOD�V\VWHP�PHGI|U�HQ�OnJ�LQYHVWHULQJ�
VRP�ELGUDU�WLOO�HQ�NRUWDUH�nWHUEHWDOQLQJVWLG��VSHFLHOOW�RP�DOWHUQDWL-
vet är att belysningen lyser dygnet runt.

0nQJD�JnQJHU�NDQ�DQGUD�YLQVWHU�Vn�VRP�PLOM|PlVVLJD�RFK�|NDG�
bekvämlighet läggas in i en ”kalkyl”, vilket kan leda till att investe-

ringen ännu lättare kan motiveras. Dessutom kan framtida ökade 

energipriser samt utvecklad och billigare teknik medföra att det 

EOLU�O|QVDPW�DWW�VDWVD�Sn�QlUYDURVW\UG�EHO\VQLQJVVW\UQLQJ�L�GHQQD�
typ av lokaler.

+LVVDU� lU� ´ORNDOHU´� GlU� GHW� QRUPDOW� VNHU�PnQJD� SDVVDJHU� YDUMH�
dygn. Därför är det dynamiska systemet som är skonsamt mot 

ljuskällorna att föredra. Det dynamiska systemet kräver att hissen 

har dimbara HF-armaturer.

Ljuskällor
Styrningen i det första systemet sker genom att matningsspän-

ningen bryts. Det medför att alla typer av armaturer kan användas, 

t.ex. armaturer med 50 Hz drosseldrift, HF-driftdon eller glödljus.

Det andra dynamiska systemet kräver armaturer med dimbara 

HF-driftdon.

Placering av detektorn
%LOGHQ� YLVDU� KXU� GHWHNWRUQ� VNDOO� SODFHUDV� QnJRW� I|UVNMXWHQ� PRW�
KLVVG|UUHQ��Vn�DWW�GHQ�VlNHUW�GHWHNWHUDU�QlU�G|UUDUQD�|SSQDV�RFK�
EHO\VQLQJHQ�lU�GlUPHG�WlQG�QlU�PDQ�JnU�LQ�L�KLVVHQ�

Styrning
,�GHQ�KlU�DSSOLNDWLRQHQ�EHVNULYV�WYn�V\VWHP��HWW�PHG�HM�GLPEDUD�
armaturer och ett med dimbara HF-driftdon. 

'HWHNWHULQJVIlOWHQ�RYDQLIUnQ�

Uppgifter för strömbudget

Produkt 0D[LPDO�VWU|P��
förbrukning (mA) 

0D[LPDO�
effekt (W) 

,5�GHWHNWRU�',6&�(7 45 0,6

Produkt  Best. nr E-nr

36�����VWU|PI|UV|UMQLQJ�PDQ|YHUHQKHW 18108D 13 060 70

,5�GHWHNWRU�',6&�(7 13154 13 060 30

IR-detektor

DISC-ET

13,8 VDC

Relä in
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RELAY 12 V
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Power supply/ Solid state relay

PS-125
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AC Input:

DC output

Solid state output:

:

230 VAC

12 V/ 125 mA

230 VAC

500 W
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Power:

NO C +



7. Val av detekteringsprincip

Tel: 08-609 29 00 Extronic Elektronik AB • www.extronic.se 127

13. Projekteringsguiden 4D
4D. Kopplingsexempel, dimbara armaturer
Den bästa lösningen i hissar, som är skonsam mot ljuskällor 

och armaturer är ett dynamiskt system. Det kräver dimbara HF-

DUPDWXUHU�VRP�VW\UV�DY�HQ�QLYnYlOMDUH�19����1LYnYlOMDUHQ�Yl[ODU�
PHOODQ�WYn�I|ULQVWlOOGD�EHO\VQLQJVQLYnHU��FD����SURFHQW�YLG�QlUYDUR�
RFK�OlJVWD�JUXQGOMXV�Sn������SURFHQW��HQOLJW�OMXVNlOOHWLOOYHUNDUHQV�
rekommendationer), när hissen är tom. Det är därför viktigt att 

YlOMD�DUPDWXUHU�PHG�Vn�OnJ�WRPJnQJVI|UEUXNQLQJ�VRP�P|MOLJW�

Systemet är mycket skonsamt mot ljuskällorna tack vare att 

det aldrig släcks och tänds. Samtidigt sparas ca 20 procent 

energi vid full belysning och energiförbrukningen när his-

VHQ�lU�WRP�lU�P\FNHW�OnJ��8QGHUKnOOVNRVWQDGHQ�SnYHUNDV�
RFNVn�SRVLWLYW�Gn�OMXVNlOORUQD�VlOODQ�EHK|YHU�E\WDV�

6WU|PI|UV|UMQLQJHQ�VNHU�PHG����9'&�W�H[��IUnQ�OLNULNWDUH�
EXE-2000. Installationen av detektorn sker med enklast 

möjliga kabeltyp EKKX 1 x 4 x 0,25 mm².

)|U�LQMXVWHULQJ�DY�,5�GHWHNWRUHUQD�RFK�QLYnYlOMDUHQ�KlQ��
visas till manualen som bifogas med detektorn.

1LYnYlOMDUHQ�19���¿QQV�lYHQ�PHG�'6,�SURWRNROO��19���'6,�

Produkt  Best. nr E-nr

1LYnYlOMDUH�19�� 13168 13 060 61

,5�GHWHNWRU�',6&�(7 13154 13 060 30

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

4D. Energidiagram
Ett dygn i en framsynt hiss

Alternativ materiel

1LYnYlOMDUH�19���'6, 13169A 13 060 64


