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4F
Gemensam funktion för båda kanalerna
Vid inträde i trapphallen tänds belysningen till den normalnivå 
VRP�lU�LQVWlOOG�Sn�SRWHQWLRPHWUDUQD�´+LJK´�L�QLYnYlOMDUQD�19��7��
t.ex. ca 80 procent. Belysningen förblir tänd till 80 procent under 

KHOD�QlUYDURSHULRGHQ��'n�QlUYDURQ�XSSK|U�SOXV�HIWHU�GHQ�I|UGU|M-
QLQJ�VRP�lU�LQVWlOOG�I|U�XWJnQJ�$�L�$'������FD���PLQXWHU���VlQNV�
belysningen till grundljusnivån�� 'HQ� lU� LQVWlOOG� WLOO� JUXQGOMXV� Sn�
�����SURFHQW��HQOLJW� OMXVNlOOHWLOOYHUNDUHQV�UHNRPPHQGDWLRQHU��Sn�
SRWHQWLRPHWUDUQD� ´/RZ´� L� QLYnYlOMDUQD�19��7�Vn�DWW� GHW� LQWH�EOLU�
helt mörkt i trapphallen.

2P�GHW�LQWH�lU�QnJRQ�QlUYDUR�L�WUDSSKXVHW�XQGHU�HQ�OlQJUH�WLG��
�±�� WLPPDU� VRP�VWlOOV� LQ� VRP� I|UGU|MQLQJ� L� QLYnYlOMDUQD�19��7��
släcks belysningen helt under en viloperiod. Därigenom undviks 

WRPJnQJVI|UOXVWHU� L� V\VWHPHW� RFK� DQWDOHW� WlQGQLQJDU� SHU� GDJ�
minskar drastiskt. 

Belysningen i trapphuset styrs av en separat anläggning. 

Se applikation 4A och 4B. 

6H�lYHQ�HQHUJLGLDJUDPPHW�Sn�VLGDQ������

1LYnYlOMDUHQ� 19��7� ¿QQV� lYHQ�PHG� '6,�SURWRNROO� �19��7� '6,��
PHQ�L�Vn�HQNOD�DQOlJJQLQJDU�VRP�WUDSSKXV��JDUDJH�RFK�NRUULGRUHU�
lU�GLJLWDOD�GRQ�|YHUNXUV��'HW�lU�EnGH�HQNODUH�DWW�VW\UD�RFK�IHOV|ND�
i anläggningar med analoga driftdon.

Placering av detektorer
'HWHNWRUQ�$'����� PRQWHUDV� Sn� ',1�VNHQD� L� HOFHQWUDOHQ�� 9DUMH�
PLNURIRQ�GHWHNWHUDU�HWW�RPUnGH�PHG�HQ�UDGLH�Sn���±���PHWHU�EH-

URHQGH�Sn�GH�DNXVWLVND�I|UKnOODQGHQD��)|U�PHU�LQJnHQGH�DQYLV-

ningar hänvisas till manualen för AD-500/600.

4F. Trapphall med två belysningskanaler  

Dynamisk belysningsstyrning med dimbara  
armaturer för lysrör eller LED

Förutsättningar
Trapphallen är en sluten lokal dit tillträde sker genom ett antal 

dörrar. Det gör den akustiska tekniken oöverträffad, den enda 

teknik som medger upptändning innan inträde i lokalen. I denna 

vinklade trapphall har den ena delen vid trappan och hissen föns-

WHU� VRP�JHU�GDJVOMXV��+lU�EHK|YV� LQWH�QnJRQ�EHO\VQLQJ�GDJWLG��
'HQ�LQUH�GHOHQ�VDNQDU�I|QVWHU�RFK�lU�P|UN�GDJWLG��GlUI|U�PnVWH�
belysningen tändas vid närvaro.

OBS! Vid akustisk detektering är det en förutsättning att 
trapphallen är slutet, dvs att det är dörrar, som normalt är 
stängda, mot alla andra utrymmen. 

Ljuskällor
/MXVNlOORUQD� L� GHQ� KlU� DSSOLNDWLRQHQ� lU� XSSGHODGH� L� WYn� EHO\V-

ningsgrupper och kan vara dimbara armaturer för lysrör eller LED 

med 1–10 V eller DSI styrning.

Styrsystem
9LG�Q\E\JJQDWLRQ�HOOHU�UHQRYHULQJ�QlU�GHW�¿QQV�P|MOLJKHW�DWW�YlOMD�
dimbara armaturer är det viktigt att utföra anläggningen enligt 

principen dynamisk belysningsstyrning��I|U�DWW�In�HQ�OnJ�HQHU-
JLDQYlQGQLQJ�RFK�OnJD�XQGHUKnOOVNRVWQDGHU��
3ULQFLSHQ�lU�GMXSDUH�EHVNULYHQ� L�KDQGERNHQV�NDSLWHO� ´'\QDPLVN�
EHO\VQLQJVVW\UQLQJ´�� 7HNQLNHQ� NDQ� DQYlQGDV� EnGH� YLG� DNXVWLVN�
VW\UQLQJ�RFK�VW\UQLQJ�YLD�,5�GHWHNWRUHU�

Funktion
Systemet är uppdelat i två områden� VRP�VW\UV�DY�YDUVLQ�QLYn-

väljare (NV-2T) via kanal A i den akustiska detektorn AD-600. Vid 

GDJVOMXV�EORFNHUDV�QLYnYlOMDUH���DY�HQ�OMXVVHQVRU��YLONHW�LQQHElU�
DWW�EHO\VQLQJHQ� LQWH� WlQGV�Gn�QlUYDUR�GHWHNWHUDV��%HO\VQLQJHQ� L�
GHQ�LQUH�GHOHQ�DY�KDOOHQ��WlQGV�lYHQ�GDJWLG�YLD�QLnYlOMDUH����Gn�
närvaro detekteras.

Tillval

Genom inkoppling av en eller
flera parallellkopplade
impulstryckknappar kan
belysningen dimras manuellt.



7. Val av detekteringsprincip
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Akustiska detektorn
Svenskt patent nr 9201493-5
'HQ�DNXVWLVND�GHWHNWRUQ�GHWHNWHUDU�OMXG�LQRP�WYn�IUHNYHQVRPUn-

GHQ��'HOV�RK|UEDUD�LQIUDOMXG�PHG�OnJ�IUHNYHQV���±��+]��RFK�GHOV�
K|UEDUD�OMXG�PHG�K|J�IUHNYHQV���±��N+]���'HVVD�IUHNYHQVRPUn-

GHQ�lU�nWVNLOGD�DY�HWW�RPUnGH�GlU�GHWHNWRUQ�lU�G|Y�

'HQ� DNXVWLVND� GHWHNWRUQ� ¿QQV� L� WYn� XWI|UDQGHQ�� $'����� RFK�
AD-600. AD-500 har metallkapsling och inbyggd mikrofon. AD-600 

KDU�SODVWNDSVOLQJ�I|U�PRQWHULQJ�Sn�',1�VNHQD��(Q�OMXVVHQVRU�VRP�
EORFNHUDU�WlQGQLQJHQ�YLG�GDJVOMXV�¿QQV�VRP�WLOOEHK|U�

Se respektive manual för justering och programmering. 

4F. Kopplingsexempel
Kopplingsschemat gäller även för dimbara LED-armaturer.

Uppgifter för strömbudget

Produkt 0D[LPDO�VWU|P��
förbrukning (mA) 

0D[LPDO�
effekt (W) 

0LNURIRQ�$'����8�3 22 0,3

1LYnYlOMDUH�19��7 45 0,6

Produkt  Best. nr E-nr

Akustisk detektor AD-600 13091 13 060 12

0LNURIRQ�$'����8 13106 13 060 15

1LYnYlOMDUH�19��7���±���9� 13169 13 060 63

Ljussensor LS-10 13100 13 060 16

Alternativ materiel

1LYnYlOMDUH�19��7�'6, 13169B 13 060 65

Grundljus

Normalljus

2-10%

80%

100%

Se sid. 215 0ch 217 för alternativ inkoppling med  
NV-2T DSI.
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4F
4F. Energidiagram, dynamisk belysningsstyrning med två grupper i trapphus
En dag i september
Den gula ytan representerar energiförbrukningen med konventionell belysningsstyrning enligt ljuskälletilverkarnas rekommendationer 

om brinntider. Den gröna ytan representerar energiförbrukningen med dynamisk belysningsstyrning installerad.

Den gula ytan representerar en onödig energikostnad.


