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9A. Kontorsrum med IR-detektor 

Ej dimbara eller dimbara armaturer för lysrör  
eller LED

Förutsättningar
,�NRQWRUVUXP�RFK�DQGUD�PLQGUH�UXP�lU�GHW�RIWDVW�VYnUW�DWW�UHQW�HNR-
QRPLVNW�PRWLYHUD�HQ�VDWVQLQJ�Sn�QlUYDURVW\UG�EHO\VQLQJVVW\UQLQJ��
,QYHVWHULQJVNRVWQDGHQ�PHG�EH¿QWOLJ�WHNQLN�lU�I|U�VWRU�L�I|UKnOODQGH�
till den minskade energiförbrukning (besparing) som kan göras. 

'HWHNWHULQJ�L�GHQQD�W\S�DY�ORNDOHU�VNHU�PHG�,5�GHWHNWRU�VRP�I|U-
setts med en högupplösande lins. 

OBS! Om kontorsrummet projekteras med armaturer som 
har inbyggda närvarodetektorer missas möjligheten till när-
varostyrda vägguttag.

0nQJD�JnQJHU�NDQ�DQGUD�YLQVWHU�Vn�VRP�PLOM|PlVVLJD�RFK�EH-
kvämlighetsvinster läggas in i en ”kalkyl”, vilket kan leda till att 
investeringen kan motiveras. Dessutom kan framtida ökade en-
ergipriser samt utvecklad och billigare teknik, leda till att det blir 
O|QVDPW�DWW�VDWVD�Sn�QlUYDURVW\UG�EHO\VQLQJVVW\UQLQJ�lYHQ�L�NRQ-
torsrum.

Ljuskällor
Armaturerna kan vara ej dimbara eller dimbara för lysrör eller 
/('��0HG�GLPEDUD�DUPDWXUHU�NDQ�EHO\VQLQJHQ�GLPPDV�PDQXHOOW�
PHG�VHSDUDW�SRWHQWLRPHWHU�VRP�HM�SnYHUNDU�QlUYDURVW\UQLQJHQ��

Styrning
I en anläggning för närvarostyrning av belysningen skall använ-
daren själv kunna bestämma när belysningen skall tändas. För 
GHWWD�HUIRUGUDV�HQ�ORJLNPRGXO��(;������VRP�VSlUUDU�,5�GHWHNWRUQ�
YLG� LQSDVVDJH� L� UXPPHW��$WW� WYLQJD�Sn�PlQQLVNDQ�EHO\VQLQJ�YLG�
YDUMH�LQWUlGH�L�UXPPHW�lU�LQWH�HQHUJLHIIHNWLYW��0nQJD�JnQJHU�NDQ-
VNH�PDQ�HQGDVW�YLOO�KD�HQ�ORNDO�SODWVEHO\VQLQJ�HOOHU�Vn�lU�GHW�QD-
turliga infallande ljuset tillräckligt.

0HG�HQ�E\JHO�NDQ�(;����SURJUDPPHUDV�I|U�WYn�VHSDUDWD�RPUnGHQ�
med en belysningsgrupp i vardera. I detta exempel skall bygeln i 
EX-11 vara i läge ”Two Areas”.

%HO\VQLQJHQ�WlQGV�RFK�VOlFNV�YLD�LPSXOVWU\FNNQDSSDU�Sn�YDQOLJW�
sätt. Om man däremot glömmer att släcka tar detektorn över och 
släcker när rummet är tomt.

Om dimbara armaturer används kan belysningen dimmas ma-
nuellt med en potentiometer i varje rum. Enklast är analoga ar-
PDWXUHU�PHG��±���9�UHJOHULQJ��2P�HQ�GLPPHU�PHG�PD[QLYnEH-
gränsning (best. nr 13172) används kan man spara ca 80 procent 
(justerbart) vid full ljusstyrka.

Placering av detektorn
)|U�DWW�HUKnOOD�RSWLPDO�GHWHNWHULQJVULNWQLQJ�VDPW�XQGYLND�DWW�GHWHN-
WRUQ�VHU�XW�JHQRP�G|UUHQ�lU�SODFHULQJHQ�HQOLJW�QHGDQVWnHQGH�ULW-
QLQJ�GHQ�PHVW�RSWLPDOD��0RQWHULQJVK|MGHQ�VNDOO�YDUD����±����P�

'HW�lU�lYHQ�YLNWLJW�DWW�YlOMD�HQ� OLQV�VRP�KDU�Vn�PnQJD�RFK� WlWD�
avkänningsfält som möjligt. För utrymmen med stillasittande ar-
EHWHQ�UHNRPPHQGHUDU�YL�OLQV����L�OLQVELEOLRWHNHW�WLOO�3'������

6H�¿OP�L�¿OPJDOOHULHW�Sn�([WURQLFCV�
hemsida www.extronic.se



7. Val av detekteringsprincip
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Uppgifter för strömbudget

Produkt 0D[LPDO�VWU|P��
förbrukning (mA) 

0D[LPDO�
effekt (W) 

,5�GHWHNWRU�3'����� 25 0,3

Logikmodul EX-11 120 1,7

2%6��,�GHWWD�H[HPSHO�VNDOO�E\JHOQ�L�(;����YDUD�L�OlJH�´7ZR�$UHDV´�

Produkt  Best. nr E-nr

,5�GHWHNWRU�3'���������VW 13140 13 060 20

Logikmodul EX-11 13161 13 060 21

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

Lins 51 13031-51 13 060 46

Alternativ materiel

3RWHQWLRPHWHU 13172

9A. Kopplingsexempel


