9B. Bibliotek med IR-detektor och akustiska
hjalpdetektorer

Ej dimbara armaturer for lysror eller LED
Svenskt patent nr 9201493-5

Forutsattningar

| bibliotek eller liknande lokaler kan det vara mycket svart att de-
tektera narvaro med hjalp av IR-detektorer pa grund av sma ro-
relser och avskarmande inredning.

Ljuskallor

Armaturerna i detta exempel kan vara ej dimbara for lysror eller
LED.

Styrsystemet

| denna typ av lokaler anvands IR-detektering med speciallins 51
fran linsbiblioteket. Den ger hdgsta mdjliga upplésning och dar-
med férmaga att detektera sma rorelser.

Belysningen ténds vid detektering av en IR-detektor som skall
vara placerad sa att den detekterar inpassage i lokalen.

AD-350 ar saledes en ”hjalpdetektor” som kompletterar IR-
detektorn i detta exempel fran ett bibliotek.

Vid varje paverkan av den akustiska detektorn eller IR-detektorn,
férlangs tiden som belysningen &r tdnd med fordrdjningstiden
som ar installd i respektive detektor. Bada detektorerna ar kopp-
lade till ett hjalpreld mot last eller kontaktor, for att undvika att
230 VAC kommer in i detektorerna.
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Exempel lashorna i bibliotek 1x4x025 mm*
PD-2200 = Produkt Best. nr E-nr
/ Akustisk hjalpdetektor AD-350 13130 13 060 41
IR-detektor PD-2200 13140 13 060 20
Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22
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Uppgifter for strombudget
] 1 L |§| Produkt Maximal strém- Maximal
AD-350 forbrukning (mA) effekt (W)
Akustisk hjalpdetektor AD-350 35 0,5
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IR-detektor PD-2200 25 0,3
1-poligt rela 25 0,3
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