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13. Projekteringsguiden 9D

Dynamisk belysningsstyrning med dimbara  
armaturer för lysrör eller LED

Förutsättningar
När belysningen skall närvarostyras i kontorsrum, grupprum, min-
dre sammanträdesrum och andra liknande lokaler ska man inte 
lära sig att belysningen tänds och släcks automatiskt. Belysningen 
InU�PDQ�WlQGD�YLG�EHKRY��JUXSSUXPPHW�KDU�QDWXUOLJW�OMXV�JHQRP�
I|QVWUHQ��RFK�DWW�VOlFND�HIWHU�VLJ��'HW�VND�RFNVn�Jn�DWW�GLPUD�EH-
O\VQLQJHQ�RFK�VOlFND�EHO\VQLQJHQ�RP�PDQ�W�H[��VND�VH�Sn�¿OP�

Ljuskällor
Ljuskällorna i den här applikationen kan vara dimbara armaturer 
för lysrörs eller LED med analog 1–10 V eller DSI-styrning. 

Placering
'HWHNWRUQ�3'������PHG�OLQV�QU�����'HQ�JHU�K|JVWD�P|MOLJD�XSS-
O|VQLQJ�RFK�GlUPHG�I|UPnJD�DWW�GHWHNWHUD�VPn�U|UHOVHU�

3ODFHULQJHQ� DY� GHWHNWRUQ� lU� DYJ|UDQGH� I|U� IXQNWLRQHQ�� %LOGHQ�
nedan visar hur detektorn skall placeras. I kombination med 
lins 51��VRP�WLOOnWHU�HQ�K|JUH�SODFHULQJ��XSSQnV�RSWLPDO�GHWHNWH-
ring vid inpassage. Dessutom ser inte detektorn ut genom dörren, 
YLONHW�LQQHElU�DWW�EHO\VQLQJHQ�LQWH�I|UEOLU�WlQG�QlU�QnJRQ�SDVVHUDU�
i korridoren utanför. 

3ODFHULQJHQ�DY�GHWHNWRUQ� L�GHW�K|UQ�VRP� OLJJHU� OlQJVW�ERUW� LIUnQ�
dörren medför att detektorn kan monteras högre upp, vilket mins-
NDU� ULVN� I|U� VNDGHJ|UHOVH�� 0HG� GHQQD�PRQWHULQJ� QnU� GH� VYDJW�
QHGnWULNWDGH�IlOWHQ�QHU�L�OlPSOLJ�K|MG�ERUWD�YLG�G|UUHQ�

Styrsystem
Belysningssystemet är dynamiskt och har armaturer med  dim-
bara HF-driftdon med 1–10 V styrning, närvarodetektering och 
QLYnYlOMDUH�� 'HQ� G\QDPLVND� EHO\VQLQJVVW\UQLQJHQ� JHU� I|OMDQGH�
funktion:

9D. Kontorsrum eller grupprum med passiva 
IR-detektorer 

%HO\VQLQJHQ� WlQGV� RFK� VOlFNV�PHG� HQ� HOOHU� ÀHUD� SDUDOOHOONRSS-
ODGH� WU\FNNQDSSDU� PHG� PRPHQWDQ� VOXWQLQJ� �nWHUIMlGUDQGH���
%HO\VQLQJHQ�NDQ�GLPUDV�WLOO�|QVNDG�QLYn�JHQRP�DWW�WU\FNNQDSSHQ�
KnOOV�LQWU\FNW��XSS�WLOO�QRUPDOOMXVQLYnQ�FD����SURFHQW�VRP�lU�LQVWlOOW�
L� QLYnYlOMDUHQ� 19��7�� 2P� ORNDOHQ� OlPQDV� XWDQ� DWW� EHO\VQLQJHQ�
VOlFNV�PHG� WU\FNNQDSSHQ�Vn�GLPUDV�EHO\VQLQJHQ�QHU� WLOO� JUXQG-
OMXVQLYnQ��FD���SURFHQW��VRP�lU�LQVWlOOW�L�19��7��(IWHU��±��WLPPDU�
(justerbar tid) utan närvaro släcks belysningen helt. 

1LYnYlOMDUHQ� 19��7� ¿QQV� lYHQ�PHG� '6,�SURWRNROO� �19��7� '6,��
beställningsnr 13169B, E-nr 13 060 65. 

Installationen av detektorerna sker med enklast möjliga kabel 
t.ex. EKKX 1 x 4 x 0,25 mm². Samma strömförsörjning kan nyttjas 
L�XSS�WLOO����GHWHNWRUHU�RFK�QLYnYlOMDUH�EHURHQGH�Sn�OHGQLQJVOlQJ-
der och placering. Gör alltid en strömbudget! 

)|U� LQMXVWHULQJ� DY� ,5�GHWHNWRUQ� RFK� QLYnYlOMDUHQ� KlQYLVDV� WLOO�
manualen som bifogas respektive produkt eller till handboken. 
Korrekt injustering underlättas väsentligt om fältindikeringsdioden 
BL-1 (best. nr 13035) används.

De viktigaste fördelarna med dynamisk belysningsstyrning 
är:

• Ett jämt fördelat grundljus utan extra armaturer som lyser 
till 100 procent.

• 0|MOLJKHW�DWW�VSDUD���±���SURFHQW�XQGHU�GULIW�

• /lJUH� DUEHWVWHPSHUDWXU� L� DUPDWXUHUQD� PHG� nWI|OMDQGH�
längre livslängd.

• 0LQVNDW�DQWDO�WlQGQLQJDU�RFK�OlJUH�WLOOI|UG�HIIHNW�PLQVNDU�
VOLWDJHW�Sn� O\VSXOYUHW�PHG�nWI|OMDQGH� OlQJUH� OLYVOlQJG�Sn�
ljuskällorna.

• 0|MOLJKHW�DWW�VOLSSD�I|OMD�OMXVNlOOHWLOOYHUNDUQDV�UHNRPPHQ-
dationer för brinntider, vilket drastiskt minskar drifttiderna 
och ökar besparingen.

Tillval

Genom inkoppling av en eller
flera parallellkopplade
impulstryckknappar kan
belysningen dimras manuellt.
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Uppgifter för strömbudget

Produkt Maximal ström-
förbrukning (mA) 

Maximal 
effekt (W) 

,5�GHWHNWRU�3'����� 25 0,3

1LYnYlOMDUH�19��7 45 0,6

9D. Kopplingsexempel
Kopplingsschemat gäller även för dimbara LED-armaturer.

Produkt  Best. nr E-nr

,5�GHWHNWRU�3'������ 13140 13 060 20

Likriktare EXE-2000 18108 13 060 22

1LYnYlOMDUH�19��7 13169 13 060 63

Lins 51 13031-51 13 060 46

Tid

Ljus (procent)

2-10

80

1

3

4

52 6

Normal-
ljusnivå

Grund-
ljusnivå

normalljusnivån.

normalljusnivån

grundljusnivån

Alternativ materiel

1LYnYlOMDUH�19��7�'6, 13169B 13 060 65

9D. Energidiagram, belysningsstyrning i kontor eller grupprum
Den gula ytan representerar energiförbrukningen med manuell tändning och släckning. Den gröna ytan representerar energiförbruk-
ningen med dynamisk belysningsstyrning installerad. Se även broschyren ”Dynamisk belysningsstyrning”.

Tid

Effekt

2 -10%

80%

100%

20%

Den gula area visar energiförbrukningen
vid manuell tändning och släckning.

Belysningsstyrning med Extronic´s
innovation (grön area visar energiför-
brukningen).

Dimrar ner till grundljusnivån,
varje gång närvaron upphör.

Vaktmästaren tänder och släcker
manuellt när rummet ska göras
iordning för nästa aktivitet.


