
Alla armaturerna måste ha scenerna 1, 2, 3, 10,14 och 15 pro-
grammerade.
Armaturerna kan programmeras olika i varje klassrum beroende 
på behov och önskemål. 

Tiden för lågnivåfördröjningen är ökad från 5 minuter till 30 minu-
ter (grundljuset lyser). 

Inställning PD-33 DL
•	 Bygeln ”Mode”: Ska vara i läge ”Extronic”. 

•	 Bygeln ”LED Ind”: Ska vara borttagen = manuell tändning 

•	 Aktivitetsbygel ”Occupancy Activity”: Borttagen. Ger 30 
minuters grundljus.

•	 Funktionsväljaren ”Selection number” ska vara olika för 
varje rum och får ej vara i Broadcastläge 0 (noll). 

•	 Fördröjningstid, potentiometer ”Time”: En lämplig grundin-
ställning är 3 - 5 minuter. (Tid efter senaste detektering tills be-
lysningen dimras ner. Inställning från 2 sekunder till 20 minuter). 
 

I detta exempel används scenerna till:
Scen 1:   	 Manuell tavel- och huvudbelysning.
Scen 2:   	 Manuell projektorläge.
Scen 3:   	 Manuell tändning av huvudbelysning  
		  (normalljus).
Scen 10: 	 Automatisk nivå.
Scen 14: 	 Lågnivåfördröjning 5 minuter med grundljus.
Scen 15:	 Släckt, 0 % ljus vid frånvaro.

302. Skolsalar/konferensrum med passiv  
IR-detektor och manuell tändning 

Förutsättningar / lösning 
•	 DALI-armaturer.
•	 Detektering i två områden (två ingångar).
•	 Manuell tändning av tre belysningsnivåer.
•	 Två IR-detektorer med lins 51.
•	 Kräver programmering via dator. 

I skolsalar (eller konferensrum) bör belysningen tändas manuellt 
och släckas automatiskt. Det måste också gå att släcka belys-
ningen när man ska se på film och t.ex. vid luciafirande. I skol-
salar och konferensrum används IR-detektering med speciallins 
51. Den ger högsta möjliga upplösning och därmed förmåga att 
detektera små rörelser.

Ljuskällor
Armaturerna kan vara dimbara för lysrör eller LED med DALI-
styrning. 

Placering av detektor
Placeringen av detektorn är avgörande för funktionen. Bilden 
nedan visar hur detektorn ska placeras.  
Se även avsnittet ”Placering av IR-detektor” på sidan 5.

Styrsystem
För att komma åt den dolda sparpotential som finns i alla utrym-
men med dagsljus ska anläggningen förses med tänd-/släcklogik 
som hindrar att ljuset tänds vid inpassage. 
Se mer information om den dolda sparpotentialen på sida 4.
Normalt styrs lokalerna automatiskt med scenerna 10,14 och 15 
och dessutom finns följande manuella funktioner: 
•	 Tavelbelysningen kan tändas manuellt med en tryckknapp.
•	 Projektorläge, takbelysningen lyser med 1 % och kopplas in 

med en tryckknapp.
•	 Huvudbelysningen återställs till normalljus med en eller 

flera tryckknappar.
•	 En tryckknapp släcker belysningen helt med scen off.  
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302. Kopplingsexempel
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En DALI-driver kan strömförsörja flera klassrum. Hur många avgörs genom att en strömbudget upprättas.

Produkt Best. nr E-nr

IR-detektor PD-33 DL 13150 13 060 85

DALI-driver PS-1250 DL 18510 17 850 00

Lins 51 13031-51 13 060 46

Uppgifter för strömbudget
DALI strömförsörjning ger 250 mA.

Produkt Maximal ström- 
förbrukning (mA) 

IR-detektor PD-33 DL 12

Armatur 2

Ovan inkopplingsexempel kräver programmering via dator.

Skolsalar och konferensrum 302

Extronic Elektronik	 www.extronic.se			                 08-609 29 00				        55


