307 Skolsalar och konferensrum

307. Lokal med dagsljusreglering

Forutsattningar / 16sning

. DALIl-armaturer.
»  Dagsljusreglering (se sid 5).
. En IR-detektor med lins 51.

| skolsalar (eller konferensrum) ska belysningen tandas vid behov
(naturligt ljus kommer in genom fonstren) och kunna slackas nar
lokalen tdms. Dagsljusregleringen innebar att belysningseffekten
anpassas efter det naturliga ljuset, se avsnitt "Dagsljusreglering”
pa sidan 4. Belysningen kan tandas, slackas och @ven dimras
manuellt med tryckknapparna, som ej paverkar narvarostyrningen.

Ljuskallor

Detta exempel visar dimbara armaturer for lysrér eller LED med
DALI-styrning.

Dagsljusreglering

Dagsljusregleringens funktion framgar av diagrammet nedan.

En ljussensor registrerar ljusnivan i lokalen. Placeringen av ljus-
sensorn ar viktig, se avsnittet "Placering av ljussensorn” i ma-
nualen till NP-3 DL. Med dagsljusreglering regleras belysnings-
effekten (nedre réda kurvan) sa att ljusnivan i lokalen alltid ar
anpassad beroende av omgivande ljus (6vre svarta kurvan).
Belysningsregleringen sker kontinuerligt och vid t.ex. ett askmoln
Okar belysningens ljusniva (effekten) automatiskt.

Installning i detektorn PD-33 DL

Placering av detektor

Placeringen av detektorn ar avgérande for funktionen. | skolsa-
lar och konferensrum anvands IR-detektering med lins 51. Den
ger hogsta méjliga uppldsning och darmed féormaga att detek-
tera sma rorelser. Placeringen av detektorerna ar avgérande for
funktionen.

Bilden nedan visar hur detektorn ska placeras.
Se aven avsnittet "Placering av IR-detektor” pa sidan 5.
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*  Bygeln "Mode”: Ska vara borttagen. s C‘ ." ¢
*  Funktionsvéljaren "Selection number” ska var i lage F. P — — — -
»  Aktivitetsbygel "Occupancy Activity”: High eller Low.
. Fordréjningstid, potentiometer”Time”: Enlamplig grundinstall-

ning ar 3 - 5 minuter. (Tid efter senaste detektering tills belys-

ningen dimras ner. Installning fran 2 sekunder till 20 minuter).
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Ljusniva

Lux A

Ljusnivan detekterad
av ljussensorn.

Diagrammet visar dagsljusreglering i en lokal
med kontinuerlig narvaro.

@ Ljusniva dar belysningen borjar att dimras
ner (belysningseffekten minskar).

Ljusniva dar belysningseffekten ar nere pa

minsta effekt.

Nivan stalls in i NP-3T DL (LUX at min).
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Ljusniva dar belysningseffekten borjar att
dimras upp.

Ljusniva déar belysningseffekten ar uppe pa
max-nivan (80%).

Ett moln gor att ljusnivan tillfalligt sjunker och
déarmed Okar belysningseffekten tillfalligt.
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307. Kopplingsexempel
Kopplingsschemat galler fér dimbara DALI-armaturer.

OBS! | applikationer med PD-33 DL och stillasittande arbete med
sma rorelser ar det viktigt att detektorns bygel for detekteringsfunk-
tion ar i lage "Low/Office”.
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Instéllning i PD-33 DL vid inkoppling med
NP-3T DL Tryckknapp med momentan slutning
for tandning, slackning och manuell

dimring av belysningen.

) Uppgifter for strombudget
Produkt EESEI Sl NP-3T DL ger 200 mA pa DALI-bussen
IR-detektor PD-33 DL 13150 13 060 85 ) .
Produkt Maximal strom-
Nivavaljare NP-3T DL 13181 13 060 81 forbrukning (mA)
Ljussensor LS-10 13100 13 060 16 IR-detektor PD-33 DL 12
Lins 51 13031-51 13 060 46 Armatur 2
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