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802-230 | Omklädningsrum med akustisk detektering System 230
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No Fuse included: External Fuse max 10A

Maintenance is only allowed
by authorized personnel

Warning
High Voltage!
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12 VDC

230 VAC

PS-230

AD-232

PS-230

Kopplingsexempel
Styrningen av armaturerna är av tänd-släck typ.

Dörren bör vara tät för att tryckförändringar
ska kunna detekteras.

Den akustiska detektorn har ett cirkulärt
upptagningsområde (20 - 25 m radie) och
placeras så centralt som möjligt i lokalen.
Vid ljuddämpande material i tak, väggar och
golv kan detekteringsområdet minska. Flera
mikrofoner kan kopplas parallellt för att utöka
detekterings området. detekteringsområdet

Skåp och bänkar

Duschar

Förutsättningar / Lösning

I det här omklädningsrummet är den akustiska tekniken är överlägsen. Den akustiska detektorn kan detektera närvaro
bakom hörn och runt skåp. Mikrofonen kan detektera närvaro i både omklädningsrumet och duschavdelningen.

Produkt Best. nr E-nr

Närvaropaket AD-230 18509 13 008 75

* Närvaropaket AD-230 innehåller 1st PS-230 och 1st AD-232

8 m

9 m

Inställning i PS-230:
Kontaktorbygel: Direct

Inställning i AD-232:
Mode bygel: LF+HF

HF (högfrekvent): hörbart ljud (tal,
nyckelskrammel, fotsteg mm.) ställs
in efter lokalens förutsättning.

LF (lågfrekvent): ej hörtbart ljud
(dörröppning) ställs också in efter
lokalens förutsättning.


