Forutsattningar

DALI-armaturer

IR-detektorer

Korridorer/Allmanna utrymmen
Vaxlade ljusnivaer for dag och natt
DALI-broadcast

Funktion natt

IR-detektering i allménna utrymmen. Lagniva vid nérvaro och
manuell tandning till hdgniva via aterfjardrande tryckknapp
nattetid. P& dagtid gér belysningen till hdgniva vid nérvaro och
dimrar sedan ned till Iagniva. Belysningen i det har systemet
slocknar inte. Den hér typen har applikationen anvands ofta pa
aldreboende eller liknande.

Funktion dag

Narvaro Lux Potentiometer Ljusniva Tid Nérvaro Lux Potentiometer Ljusniva Tid
Aktiv <300 Bla: Lagniva 5% 10 min Aktiv > 300 R&6d: Hogniva 90% 10 min
Inaktiv <300 Bla: Lagniva 5% 1 h 30 min Inaktiv > 300 Bla: Lagniva 5% 1,5h
Tryckknapp
Aktiv < 300 Ro6d: Hogniva 100% 1 h 40 min
Placering av IR-detektor
Standard lins 15: ca:40x40 m
Falt: 58 st
CI' Montage hjod: 1.8-3 m (utan universalféste)
|
Linsen har ett detekteringsomrade om 100°. Den detekterar
—]_ narvaro nar man bryter falten. Detektorn bdr hdrnmonteras
Ij | for att uppnéa basta majliga detektering.
EI % Placering av IR-detektor —
Lins 17: ca:2x50 m .
| Falt: 24 st 4
Ij ] Montagehdjd: 2-10 m /
| E— Linsen i detektorn byts ut till lins 17.
\ Den monteras med 45 ° vinkel mot
lodlinjen. Detta medfér ett detekteringsomrade som &r bade
Ij CI l&ngt och smailt.
| ——
[
¥ N
S I R A A
N
T
/ ! wlm 5Im WOIm
Extronic Elektronik | 08-60929 01 | extronic.se 1 2022-03-28



Inkopplingsexempel
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Aktiverar lagniva vid
narvaro nattetid

Installningar NP-2T DL

High level, réd potentiometer

Low level, bla potentiometer

Time

Add det. Time
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NOCNC

Skymningsrela

1-100%
1-100%
0-2h

0-20 min

Produkt

IR-detektor PD-33 DL
Nivavaljare NP-2T DL
DALI-armatur

Faste till PD-serien BRH-1
Lins 17 till PD-serien

DALI

Installningar PD-33 DL
Sens

Time

Mode bygel

Selection number

Art.nr E-nr
13150 1306085
13180 1306080
13088

13031-17 1306043

230V DALI

Kéanslighet

2 sek-20 min
Ta bort

E

Forsorjning Forbrukning
18 mA

200 mA
2 mA

Extronic Elektronik | 08-609 29 01

| extronic.se

2022-03-28



