Belysningsstyrning - CASAMBI

Detektorer med tradlos kommunikation

CASAMBI

Extronic Elektronik
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Kommunikation

Unik detekteringsteknik som tillsammans med Med Casambi kan du spara kilometervis med

radioprotokoll och meshnét styr belysning! kabeldragning och far ett system som pa ett
enkelt satt kan férandras i framtiden, t.ex. dela

Detektorerna kommunicerar med armaturerna via upp en befintlig lokal till tva lokaler. Det kan da

gors via Casambi appen dar man t.ex. kan skapa
olika ljusnivaer under olika tider pa dygnet.
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Grouping Scenes Light colour ~ Colour temperature Light sensor Motion sensor Animation Acoustic sensor
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Calendar & Timer  Sunrise & Sunset

Syncronizing




IR-detektorer

IR-detektor PD43 CASAMBI

Detektering: PIR

Detekteringsomrade: 40 x 40 meter

Driftspanning: 12-24VDC, 12VAC, DALI
Strémforbrukning: 22mA

Relautgang: Slutande kontakt. 100 mA / 24V AC/DC

Art. nr: 13223 | E-nummer 13 016 21
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IR-detektor tak PDC43 CASAMBI

Detektering: PIR

Detekteringsomrade: 360° 8,7 meter pa 3 meters héjd
Driftspanning: 12-24VDC, 12VAC, DALI
Strémforbrukning: 22mA

Reldautgang: Slutande kontakt. 100 mA / 24V AC/DC

Art. nr: 13222 | E-nummer 13 017 22

Anvandningsomraden

PD43/PDC43 ar passiva infrardda detektorer avsedda for
narvarodetektering och styrning av DALI och Casambi
armaturer. Sa lange en detektor &r inkopplad p& DALI-
bussen, s& kan detektorn styra DALI armaturer. Styrningen
av Casambi armaturer sker tradlost via radioprotokoll i ett
meshnét.

Mesh-teknik dér alla Casambi produkter fungerar som bade
signalférstéarkare och informationsfordelare. Detta medfér att
systemet &r robust och tillater fortsatt funktion av systemet,
aven om en enhet gar sénder.

Detekteringsomrade for PD43 med lins nr. 15 Detekteringsomrade fér PDC43

Lins 15 \9‘0
Ovanifran

Fran sidan 24m| 30m| 40m| 60m

Fran sidan

22— 5 11,6 m
, m 43 !" " 17,5m
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Applikationsexempel med IR-detektering
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Kontorslokaler Lagergangar
| kontorslokaler med olika typer av rum och korridorer Lins nr. 17 kan detektera upp till 50 meter langa lagergéngar.
anpassas valet av detektorer beroende pé hur rummen ser ut. Monteringshdjden kan vara upp till 25 meter.

| kontor och konferensrum fungerar takdetektorn PDC43 bra
och i korridorer ar det béattre att vélja den hdrnmonterade
detektorn PD43.

-4+——® Linsnr. 17

Casambi tryckknapp PDC43 PD43

Korridor Garage
| korridorer som &r upp till 40 meter l&nga kan standardlins nr. Med Casambi detektorer sa kan man pé ett enkelt satt dela
15 anvandas. | langre korridorer kan lins nr. 47 anvéndas och upp garage i olika zoner i Casambi appen.

da nér PD-detektorn dnda upp till 80 meter.

# PD43 med lins 15

Omrade 1 Omrade 2
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PD43 med lins 15

Omrade 3

PD43 med lins nr. 47 80m
Nr: 15 Nr: 17 Nr: 47 Nr:51
- Antal falt: 58 Antal falt: 24 Antal falt: 28 Antal falt: 168
Vinkel: 90° Vinkel: 100° Vinkel: 90° Vinkel: 104°
L I n s e r Max. yta: 40x40m Max. yta: 50 x 50 m Max. yta: 80x80m Max. yta: 16x 16 m
For att anpassa PD-detektorn till respektive lokal kan Grantin i
w

linsen bytas. PD-detektorerna levereras med
standardlins nr. 15. Till detektorn finns ett flertal olika
linser for att optimera detekteringen.

Kontakta gérna Extronic vid fragor.




Akustisk detektor AD46 CASAMBI

Akustisk detektor AD46 CASAMBI

Detektering: Ljud

Detekteringsomrade: 50 m i diameter
Driftspanning: 12-24VDC, 12VAC, DALI
Strémforbrukning: 28mA

Art. nr: 13220 | E-nummer 13 016 20

Egenskaper AD46 CASAMBI

e Detekteringsomrade: max. rackvidd 50 m i diameter beroende pa lokal och inredning.

o Detekterar dorrdppning via tryckférandring (LF-ljud).

e Detekterar horbara ljud (HF-ljud). S& som tal, fotsteg, nyckelskrammel m.m.

e Automatisk tdndning via detektor eller manuell tdndning via tryckknapp.

e Stallbar kénslighet.
e HF-block: tander endast belysningen via lagfrekvent ljud.

e HF-ljud: hjélper darefter att halla belysningen tand.

Detekteringsomrade

Rackvidd upp till 50 m i diameter beroende pa lokal och inredning.
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Applikationsexempel med akustisk detektering

Trapphus

Trapphus &r ofta en sluten lokal dit tilltréde sker genom ett
antal dérrar. Det gor den akustiska tekniken férdelaktig, den
enda teknik som ger upptandning samtidigt som dérren
Oppnas. En till tva akustiska detektorer racker normalt for att
detektera ett trapphus med fem véningar beroende pa lokal
och inredning.

Dusch / omkladningsrum

Omkladningsrum ar ett utmarkt exempel pa& utrymme dar den
akustiska tekniken ar dverlagsen. Den akustiska detektorn
detekterar néarvaro bakom klader och runt skdp som en IR-
detektor skulle ha missat. Samma detektor kan detektera
narvaro i bade omkladningsrum och duschrum.

Killargang, vindsforrad

AD46 som hjalpdetektor

| slutna kéllar- och vindsutrymmen &r den akustiska tekniken
odvertréffad, den enda teknik som ger upptandning samtidigt
som ddrren till lokalen éppnas.

Detektering av narvaro sker dven in i 6ppna forrdd och genom
gallerddrrar.

Akustiska detektorer anvédndas som hjélpdetektor i
kombination med IR-detektering i t.ex korridorer dar en eller
flera ing&ngar ar dolda for IR-detektorn.

AD46 detekterar de l1aga frekvenser som uppstér nar en dold
doérr 6ppnas och tander belysningen. Enbart akustisk
detektering fungerar inte alltid tillfredsstallande t.ex pa grund
av heltdckande mattor som dédmpar de hogre frekvenserna.




Kopplingsexempel
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.4— DALIl-armaturer
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f__230v. || ___280V__ || __ 230V__
®
230V En PD43 eller PDC43 maste
| vara ansluten pa DALI bussen i en zon
7 8 9101112 l
. @ . ( Tva kopplingsexempel av Casambi detektorer. Den forsta
stromférsérjs av en DALI-strémférsérjning. Méjlighet att koppla in
® och styra DALI armaturer pa DALI bussen.
DALI-driver Det andra exemplet stromférsérjs av en mindre 24VDC
E PS1250 DL stromférsorjning som far plats i en dosa.
Stockholm « Sweden Funktioner mellan de tvé exemplena &r méjlig eftersom
Input supply 230 VAC, ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ detektorerna kommunicerar tradlést med varandra via Bluetooth.
Rated péwer .............. 10W [ [ [ [
Output supply:21 VDC,
DA+ /DA-, max. 250 mA
= C€ Iﬁl Casambi armturer kan styras tradlost via Bluetooth fran
DA+ DA- Lo .
detektorerna i bada kopplingsexemplena.
@ e e e . . q Casambi armtur
123456 j
230V
Max 5 st PD43/PDC43 mot en 24V power supply
( )
230V
Ty HERRERENEN
T [ T 1
g3 5.0
42 i
PS 20v130ma UK
Powersupply CR
IILun?‘t(Eu:a ( E DA+ DA-
\
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Extronic Elektronik

Proffs pa detektering sedan 1974

Vi saljer aven dessa tillbehor

Input Controller 4CH Casambi
Art. nr: 13270

24V Power Supply
130mA Lunatone
Art. nr: 20488

Universalfasten
» BR1: Justerbart 30° vertikalt, 45° horisontellt.

» BR2: Nar detektorn behdver lutas framat/bakat
vid hérnmontage, justerbart 30° vertikalt, 45°
horisontellt.

» BR3: Fér montering i tak, justerbart 30° vertikalt,
45° horisontellt.

BR1 E-nr: 13 060 25
BR2 E-nr: 13 060 26
BR3 E-nr: 13 060 27
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Stromforsorjning

PS1250 DL
Art. nr: 18510

Stromforsorjning
PS1251 DL
Art. nr: 18514

Skyddsgaller for PD-detektorerna

F6r montering av detektorer pa vagg eller i horn i
utsatt miljé t ex gymnastik och idrottshallar. Det finns
tre typer av rostfria skyddsgaller.

Gallren ar avsedda for PD-detektorerna men de
passar aven till andra detektorer.

E-nr: 13 012 93, 13 060 34, 13 060 23

/ﬁ‘ extronic.se

Extronic Elektronik
Fréasarvagen 8
142 50 Skogas

Telefon: 08-609 29 01
E-post: info@extronic.se

Ordernr: 08-609 29 03
E-post order: order@extronic.se
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